
Suspendu 
cylindrique

Conçu pour les constructions modernes et 

nouvelles, ce luminaire suspendu cylindrique 

offre un moyen simple et élégant d’améliorer 

votre espace. Avec une longueur de 18 pouces 

et un auvent plat ultra-fin avec un câble 

ajustable de 10 pieds, ce luminaire peut être 

installé aussi facilement que toute autre 

lampe encastrée. Des températures de couleur 

sélectionnables par commutateur, allant de 

3 000, 3 500 et 4 000 K, pour créer un effet 

d'éclairage subtil et personnalisable.

INTERRUPTEUR DE 
COULEUR

4000k3500k3000k

ENDROITS
HUMIDES
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Modèle Taille Watts Lumens livrés LED lumens IRC T° Couleur Tension

PDC18-CC 18" 9 W 510 lm 600 lm 90 3000 K - 3500 K - 4000 K 120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

Transformateur graduable intégré

Plaques de montage ultra-mince, 
s'installe comme un luminaire encastré

Réflecteur givré

Faible consommation d'énergie

Consistance de couleur supérieure

CCT sélectionnable par commutateur: 
3000 K/3500 K/4000 K

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet 
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Fini

 BK Noir

 SBA Aluminium sablé

 WH Blanc

Accessories

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

LEDDOWNACC-GOOF3

Anneau réparateur

Exemple de commande

PDC18-CC-WH

Suspendu cylindrique PDC18-CC 18” 
dans un fini blanc

Note 

Pour d’autres finis et/ou températures 
de couleurs, veuillez contacter votre 
représentant DALS. À noter que les 
commandes spéciales auront un délais 
de livraison d’au moins 12 semaines et 
qu’il pourrait y avoir une quantité 
minimum requise

PDC18-CC

Ø1.5"

18"

Ø4 ½"

 Ø3 ⅜"

Formes  |  dals.com  31

mgalarneau
New Stamp


