
Rondelles intelligente

Toujours à portée de main. L’application DALS Connect™ vous 

permet de contrôler facilement l’éclairage de votre maison peu 

importe où vous etes.

ENDROITS 
SECS
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Caractéristiques

Transformateur enfichable 12 V, contrôleur 
WiFi et télécommande inclus avec les 
ensembles de 3 et 5 rondelles 
(SM-UPK3, SM-UPK5) 

Excellent rendu des couleurs

Spectre de couleurs complet

2700K - 6500K en blancs purs

Performance et durée de vie 
supérieures des DEL

Émission de chaleur négligeable

Intensité réglable via l’appli Dals Connect 
ou la télécommande infrarouge incluse

 Plus de 50 000 heures de durée de vie

Garantie de 3 ans

Note

Le modèle SM-UP1 est une lumière à une 
seule rondelle seulement. Transformateur 
12V, contrôleur Wi-Fi ou télécommande 
vendus séparément.

Exemple de commande

SM-UPK3

Rondelles intelligentes 3 x RGB+CCT avec 
contrôleur WiFi intégré

Téléchargez l’appli gratuite Dals Connect

WiFi - pas de hub nécessaire

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance

Compatible avec Google Assistant 
et Amazon Alexa

Modèle Taille Watts Lumens livrés IRC T° Couleur Tension

SM-UP1* 1 x Ø2.75” 2.3 W 110 lm 80+ RGB + 2700 K - 6500 K 12 V

SM-UPK3 3 x Ø2.75” 11 W 330 lm 80+ RGB + 2700 K - 6500 K 12 V

SM-UPK5 5 x Ø2.75” 18 W 550 lm 80+ RGB + 2700 K - 6500 K 12 V

SM-UP1

13/16"

Ø2-3/4”

*La rondelle unique n’inclut pas de transformateur 12 V, le contrôleur Wi-Fi ou la télécommande et  
  est uniquement destinée à être ajoutée à un ensemble existant de 3 ou 5 rondelles
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