
Bollard DEL

Compléter chaque projet avec style grâce à notre luminaire 

de sentier DEL. Avec sa puissance de 7.5W, la flexibilité et la 

fonctionnalité sont à portée de main.

ENDROITS 
MOUILLÉS
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Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Lumière blanche chaleureuse

Faible consommation d'énergie

Disponible en hauteur totale de: 
24, 30 et 36"

Consistance de couleur supérieure 

Transformateur graduable intégré

Boulons d'ancrage inclus

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet 
pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d’opération : 
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

 BK Noir

 SG Gris argenté

Exemple de commande

LEDPATH004D-36-BK

Bollard LEDPATH004D avec 36" de 
hauteur dans un fini noir

Note 

Pour d’autres finis et/ou températures 
de couleurs, veuillez contacter votre 
représentant DALS. À noter que les 
commandes spéciales auront un délais 
de livraison d’au moins 12 semaines et 
qu’il pourrait y avoir une quantité 
minimum requise

Modèle Height Watts Lumens livrés LED lumens IRC T° Couleur Tension

LEDPATH004D-24 24" 7.5 W 350 lm 700 lm 90 3000 K 120 V

LEDPATH004D-30 30" 7.5 W 350 lm 700 lm 90 3000 K 120 V

LEDPATH004D-36 36" 7.5 W 350 lm 700 lm 90 3000 K 120 V
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