
Suspendu DEL 
géométrique

Notre suspendu DEL géométrique est aussi 

unique que vous. De la salle à diner à la salle de 

conférence  ce luminaire ajoutera du panache à 

votre projet!

ENDROITS 
SECS
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5"

44"

PDL44

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 4 pieds

Boîtier en aluminium moulé sous pression 
maximisant la dissipation de chaleur

Lentille givrée

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits secs

Montage sur boîte de jonction 
octogonale de 4"

Veuillez vous référer à notre site internet 
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Fini

 BK Noir

 WH Blanc

Exemple de commande

PDL44-3K-BK

Suspendu PDL44 dans un fini noir

Note 

Pour d’autres finis et/ou températures 
de couleurs, veuillez contacter votre 
représentant DALS. À noter que les 
commandes spéciales auront un délais 
de livraison d’au moins 12 semaines et 
qu’il pourrait y avoir une quantité 
minimum requise

Modèle Taille Watts Lumens livrés IRC T° Couleur Tension

PDL44 44" 40 W 2200 lm 80 3000 K 120 V

44"

4' max
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