
Panneau DEL de 
remplacement pour 
encastré de 4 pouces

Le panneau DEL de conversion en aluminium offre la solution la 

plus simple et la plus pratique à vos besoins d'éclairage existants. 

Pour plus de style et de commodité, la garniture extérieure 

amovible se fixe à l'aide d'attaches magnétiques pour créer un 

look homogène. Peut être facilement ajouté dans des boîtiers 

existants de 4" ou des boîtes de jonction octogonales standard.

ENDROITS 
MOUILLÉS 

REMPLACEMENTINTERRUPTEUR DE 
COULEUR*

*Modèle RTF4-CC uniquement
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Modèle Taille Watts Lumens livrés Lumens DEL IRC T° Couleur Tension

RTF4-3K 4" 9 W 550 lm 630 lm 90 3000 K 120 V

RTF4-CC 4" 9 W 500 lm 580 lm 90 2700, 3000, 
3500, 4000, 
5000 K

120 V

Caractéristiques

Convient aux boîtes de jonction 
octogonales

Alternative coupe-feu lorsqu'elle est 
montée sur une boîte de jonction 
coupe-feu

Comprend une prise A-19

S'adapte aux boîtiers encastrés de 4"

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l’aide d’un 
commutateur : 2700K/3000 K/3500 
K/4000 K/5000 K (modèle RTF4-CC 
uniquement) 

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Finition magnétique

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site 
internet pour la liste des gradateurs 
compatibles

Température idéale d’opération : 
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

 BK Noir (RTF4-3K)

 SN Nickel Satiné (RTF4-3K)

 WH Blanc (RTF4-3K, RTF4-CC)

Exemple de commande

RTF4-3K-BK

Panneau d'éclairage de 4" RTF4 
dans un fini noir

Note 

Pour d’autres finis et/ou températures 
de couleurs, veuillez contacter votre 
représentant DALS. À noter que les 
commandes spéciales auront un délais 
de livraison d’au moins 12 semaines 
et qu’il pourrait y avoir une quantité 
minimum requise

RTF4

Ø5" x 1"
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