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SEC

AMÉLIORÉ

Ajouter un flair contemporain et 

fonctionnel à tout espace avec le 

suspendu MSL. Doté d'un réflecteur 

noir haut lustré, il est le choix idéal 

pour les salles à diner, salles de 

conférences et aires de jeux.

Linéaire Pinpoint
INTERRUPTEUR DE COULEUR



Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu’à 6 pieds

CCT sélectionnables à l’aide d’un 
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 
4000K/ 5000K

Boîtier en aluminium moulé sous pression 
maximisant la dissipation de chaleur

Lentille givrée

Angle de faisceau de 30°

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits secs

Montage sur boîte de jonction 
octogonale de 4”

Veuillez vous référer à notre site internet 
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Fini

 BK Noir

Accessoires

MSLPD-ACC-I
Support pour connecter deux luminaires 
MSLPD48 sous la forme d’un «I»  

MSLPD-ACC-L
Support pour connecter deux luminaires 
MSLPD48 sous la forme d’un «L»

MSLPD-ACC-T
Support pour connecter trois luminaires 
MSLPD48 sous la forme d’un «T»

MSLPD-ACC-X 
Support pour connecter quatre luminaires 

MSLPD48 sous la forme d’un «X»

Note

Pour d’autres finis, températures de 
couleurs et options de tension veuillez 
contacter votre représentant DALS. À noter 
que les commandes spéciales auront un 
délais de livraison et qu’il pourrait y avoir 

une quantité minimum requise.

Modèle Taille Watts Lumens livrés IRC T° Couleur Tension

MSLPD48-CC 48" 40 W 2710 lm 90 2700, 3000, 3500,

4000, 5000 K

120 V
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MSLPD48-CC

10' max

4 3/4’’

18’’

1 1/4’’

47-5/16"

2-5/8"

1-3/8"

17-11/16"

4-5/16"
1-9/16"


